
Feixe Spot Distância de iluminação de até 360
metros

Feixe de luz de 5 °

Feixe de luz altamente concentrado Iluminação de campo de longa e curta
distância melhorada

Ângulo de feixe excepcionalmente
focado

As luzes LED auxiliares de alto desempenho são permitidas
para uso e melhoram a visibilidade nas estradas

A luz fiável e brilhante não apenas melhora a visibilidade

dos condutores, mas também aumenta a segurança na

estrada. A luz auxiliar automóvel LEDriving Lightbar FX250-

SP oferece aos condutores uma potente luz de máximos

suplementar que está aprovada para uso em estradas.

Mesmo em condições de difícil visibilidade, a luz auxiliar

LED fornece uma melhor percepção do tráfego que chega

com os seus dez LEDs de alto desempenho e 2700 lumen.

Além de melhorar a sua própria segurança, melhora a

segurança rodoviária em geral.

O design inteligente do refletor da luz LED de máximos

oferece extrema eficiência com distribuição uniforme da luz.

A luz altamente concentrada melhora muito a iluminação de

campo de longa distância. O feixe de luz da luz de farol
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Maior luminosidade para maior segurança rodoviária
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LED automóvel atinge até 360 metros.

 Durabilidade e ampla gama de aplicações

O uso diário exige bastante de um veículo. O stress não

pára na luz LED auxiliar. É por isso que está equipada com

uma lente de policarbonato extremamente robusta, capaz

de suportar condições adversas mesmo por períodos mais

longos.

Porém, materiais de alta qualidade não são o único fator

que contribui para a sua durabilidade: o sistema de driver e

gestão térmica integrados também desempenha um papel

na longa vida útil da luz LED de máximos.

A proteção contra sobretensão e subtensão assegura que o

circuito seja desligado automaticamente quando a energia

exceder a corrente predeterminada por um período de

tempo especificado. Isso evita temporariamente o

sobreaquecimento e prolonga a vida útil da luz LED auxiliar.

Mais luz é importante, e não apenas nas estradas: a

iluminação potente é importante fora de estrada, em

estradas de terra ou de floresta sem luz e na agricultura.

É por isso que a luz LED auxiliar LEDriving Lightbar FX250-

SP pode ser facilmente instalada em veículos 4x4 e

utilitários e veículos industriais e de construção.
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Informação de legislação
Em veículos com 12/24 volts, as luzes auxiliares devem ser instaladas em paresTermos e condições precisos em:
www.osram.com/guarantee

Informa��es sobre aplica��es
Para obter mais informa��es sobre aplica��es e gr�ficos acesse a ficha t�cnica do produto.

Retrata��o
Sujeito a altera��o sem pr�vio aviso. Sempre utilize a vers�o mais recente.
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